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Frank Stukemeier
Außendienst im Bereich Wohnunglüftungssysteme
für das Gebiet Nord

Staatl. geprüfter Versorgungstechniker 

Seit 19 Jahren in der WohnungslüftungsbrancheSeit 19 Jahren in der Wohnungslüftungsbranche 
und seit Oktober 2015 bei Systemair



Die Systemair-Gruppe

Hauptsitz in Skinnskatteberg

Die Systemair GmbH ist Teil der 
schwedischen Systemair-Gruppe,schwedischen Systemair Gruppe, 
vormals Kanalfläkt, die 1974 
gegründet wurde. 



Systemair weltweit

58Über 4.60045 Lä d 2258 
Niederlassungen

Über 4.600
Mitarbeiter45 Länder 22

Produktionsstätten

Regelmäßiger 
Verkauf in 150 
Ländern

Umsatz 2014/15:
635 Mio. Euro
(5 9 Bill SEK)

90% des 
Umsatzes 
außerhalb SE

Über 280.000 m²

Produktions- u. 
LagerflächeLändern(5,9 Bill. SEK)außerhalb SE Lagerfläche
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Neue KfW Effizienzhäuser ab 01.04.2016 
W h lüft fli ht d !Wohnungslüftung verpflichtend !

Anlagentechnik

Gebäudehülle



AbluftanlageAbluftanlage

Dezentral Zentral



AbluftanlageAbluftanlage



AbluftanlageAbluftanlage

Rohrventilator KVKE EC- Rohrventilator KVKE EC

- Motor mit Energiesparender  

EC Technologie

- Schallgedämmt 50 mmSchallgedämmt 50 mm

Mineralwolle



AbluftanlageAbluftanlage

Steuergerät für EC Vent- Steuergerät für EC Vent

- Lüftung nach Bedarf

- CO2 / Temperatur /

- Luftfeuchtigkeit/Luftfeuchtigkeit/ 

- Anwesenheit/ Druck



AbluftanlageAbluftanlage

- FAV Wandventil

- Kunststoff, weiß

- G3 Filter

S h ll dä t- Schallgedämmt

- Montage im oberen

Wandbereich

Sturmsicherung- Sturmsicherung 

bis max. 30m³/h



AbluftanlageAbluftanlage



Zu- und Abluftanlage mit WärmerückgewinnungZu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung

Warum?

- Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung

Warum?

g p g g g

- Reduzierung der Heizlast

- Vorgeheizte Zuluft

- Feinfilterung der Außenluft (Pollenfilter)

- automatische Abfuhr der inneren Lasten

- Lärmschutz



Zu- und Abluftanlage mit WärmerückgewinnungZu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung



Zu- und Abluftanlage mit WärmerückgewinnungZu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung

- isoliertes Gehäuse

- Zuluftventilator

Abl ft til t- Abluftventilator

- Wärmerückgewinnung

- Regelung inkl. Sensoren



Wärmetauscher

K t Wä üb t ä- Kreuzstrom - Wärmeüberträger

- Gegenstromwärmeübertrager

- Rotoren / Feuchteübertragung



WärmerückgewinnungPlattenwärmeübertragerPlattenwärmeübertragerWärmerückgewinnungPlattenwärmeübertrager Plattenwärmeübertrager 



FunktionsprinzipFunktionsprinzip

Frischluft

0°C
Fortluft 
z.B.  

1°C

Zuluft   Abluft
z.B. + 18°C

Abluft 
+20°C

Bei geringer Frischlufttemperatur greifen unterschiedliche FrostschutzstrategienBei geringer Frischlufttemperatur, greifen unterschiedliche Frostschutzstrategien.



Rotationswärmeübertrager



FunktionsprinzipFunktionsprinzip

Abluft Fortluft 
+20°C z.B.  - 3°C

Zuluft   

z.B. + 15°C

Frischluft

- 5 °C 

Bei geringer Frischlufttemperatur ggf Nacherhitzer einschaltenBei geringer Frischlufttemperatur, ggf. Nacherhitzer einschalten.



Geräteauswahl



Geräteauswahl



Gegenüberstellung Plattenwärmeübertrager:Gegenüberstellung Plattenwärmeübertrager:



RegelungRegelung

Sommer/Winter Präsenz

Zeit Luftqualität

Temperatur FeuchteTemperatur Feuchte

Druck Manuell



P d kt tf li L ft t il tProduktportfolio Luftverteilsysteme
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P d kt tf li L ft t il tProduktportfolio Luftverteilsysteme



Zukunft der Haustechnik?

Ein Gerät für alles:

Lüftung
Heizen
Kühl LüftungKühlen

WarmwasserWarmwasser



Haustechnikzentrale GeniusHaustechnikzentrale Genius



Kombination Lüftungsanlage und FeuerstätteKombination Lüftungsanlage und Feuerstätte

-Sicherheitseinrichtung

Üb ht d Diff d k i h-Überwacht den Differenzdruck zwischen 
Kaminauftellraum und Außenatmosphäre 

Auslösedruck ist 4 Pa Unterdruck-Auslösedruck ist 4 Pa Unterdruck

-Elektrisch gekoppelt mit dem Lüftungsgerät



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


