MEILENSTEINE
IM BERUF ALS INGENIEUR

ERDGAS-LEITUNGEN
ERDGAS-STATIONEN
ERDGAS-STRAHLUNGSHEIZUNEZ
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Schutzstreifen fir die Hochdruckgasleitung Sm ? |

Anschiull s, Blatt 02

Femedme 2 x DM 400 KME Trinkwassereitungen 2 x DN 300
mit Kardangelenk-Ausgleichem
mit Bawwerk
Femgasleitung FGL 18 DNSDD Femgasleitung FGL 206 DNG0O
mit Kardangelenk-Ausgleichem mit Kardangelenk-Ausglsichem
mift Ausdehnungshauwerk mit Ausdehnungshauwerk
ca. 5001000

Mindestabstand 1,5 m
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Prinzipskizze Ausdehnungsbauwerk fur Kardan-Gelenkausgleicher DN 800
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L RL_ /L Bl _§ L _{L K Heizzentralen fur Erdgasstationen 2 x 440 kW
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Hage=tng S385 KV Hezesung 6050 KW
Gesamtange 203 m Gesaminge 253 m
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Konzipierung von Strahlungsheizungen

Gasleitung
Stand 25.10.1996
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Hin zur Realisierung

Aut Basis der Detailberatung waren die AusfOhrungsfi ,....."” Lo
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Der Planer wird for die Montageplanung in die o
eingebunden. Die gefundene optimale LBsung steht.nun vor det
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Im konkreten Fall ging es um die Nr. R Einsstz von
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