Damit der hydraulische Abgleich

Sie ruhig schilafen lasst,

und Sie erhebliche Kosten sparen konnen,
hat sich das Planungsburo fur Energie und Umwelt
iIn den letzten drei Jahren etwas einfallen lassen.
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§ 60c Hydraulischer Abgleich und
weitere MaBRnahmen zur Heizungs-
optimierung

= Durchfiuihrung des hydraulischen Abgleichs

beinhaltet unter Berucksichtigung aller
wesentlichen Komponenten des

Heizungssystems mindestens folgende
Planungs- und Umsetzungsleistungen:

= eine raumweise Heizlastberechnung,

= eine Prufung und nétigenfalls eine
Optimierung der Heizflachen im Hinblick

Copyright © (2020), IMI Hydronic Engineering. All rights reserved

auf eine moglichst niedrige Vorlauftemperatur
= die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung.
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BuBgeld bei Nichterfullung 5.000 Euro
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Gebaudeenergiegesetz (GEG 2024), Stand 19.10.2023

§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere
MaRnahmen zur Heizungsoptimierung
= Fdr die raumweise Heizlastberechnung ist das in der
DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 2017, in

Verbindung mit DIN/TS 12831, Teil 1, Ausgabe April
2020, vorgesehene Verfahren anzuwenden.

= Der hydraulische Abgleich ist nach MalRgabe des
Verfahrens B nach der ZVSHK-Fachregel
»Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand®, VdZ

VdZ

— Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie e. V., Optimierung von
1. aktualisierte Neuauflage April 2022, Nummer 4.2. Heizungsanlagen
oder nach einem gleichwertigen Verfahren durch- im Bestand
zufuhren. Fachregel
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Hydraulischer Abgleich fiir Bestandsgebaude

Geltende Gesetze und Vorschriften
VOB GEG
Verdingungsordnung fur Bauleistungen ~ Gebaude-Energie-Gesetz

Fiir Fernwarmeanlagen in Leipzig TAB
Techische Anschlussbedingungen der Stadtwerke
Leipzig

Verwendung vorhandener Thermostatventile
Berechnung nahezu unmaoglich wegen unbekannter Leitungsfihrung-Rohrlangen-Rohrreibung
Zu erwartende Kosten flr ein Mehrfamilienhaus ca. 5.000 Euro

Alternative -Stand der Technik -Thermostatventil mit automatischer Durchflussregelung
Zu erwartende Kosten flr ein Mehrfamilienhaus mit Berechnung mittels Software Easy-Plan ca. 14.000 Euro
nach Leistungsverzeichnis in Abstimmung mit Fa. Wegener -Verfahren

Bei Bestandsgebauden muss der Optimierungsbedarf gepriift werden (§ 60b GEG)



Standpunktvom Planungsbiiro fir Energie und Umwelt Lindner

Bearbeitung eines VDZ Heizungscheck,der nach GEG Pflichtist. ( Busgeld 5.000,- Euro )

Fuhrtein Vergleich mit dem Heizkostenspiegel zu folgenden Ergebnissen:

1 Niedriger Jahreswarmeverbrauch - Keine iiberhitzten oder kalten Raume
Hier ist kein Handlungsbedarf fur den hydraulischen Abgleich

2 Mittlerer Jahreswarmeverbrauch - Keine iiberhitzten oder kalten Raume
Hier ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich
unter Beachtung 10..15% Energieeinsparung,Gaspreis, C02-Abgabe zu fiihren.

istin Abstimmung mitdem Sachsischen Staatsministerium fiir Infrastruktur
und Landesentwicklung ein Antrag zur Abweichung
von dem Gebadude -Energie-Gesetz an die die zustandige Baubehorde zu stellen.
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fur Warmepumpen-Erdwarme-Hybrid-PV-Anlagen
VDZ-Heizungschecks — Hydraulischer Abgleich
Nah-Fernwarme- Unterlagen fiir Fernwarmeantrage
Gefahrdungsanalysen — Risikoberwertungen

fur Trinkwasseranlagen




